MMHENDI

Forno a microonde programmabile 1800W

281369

Pannello di controllo facile da usare, con 10 tasti
programmabili. Utilizza generatori di microonde doppi.
Struttura in acciaio inossidabile. Camera realizzata in acciaio
inossidabile con fondo ceramico.Programmabile con 3 cicli e
100 programmi. Potenza di entrata 3000 W, potenza di uscita
1800 W. Porta con vetro trasparente senza bloccaggio, facile
da aprire. Dimensioni della camera: 360 x 409 x (H) 225 mm.
Volume: 34 litri.

Specificazioni Specifiche di trasporto
Materiali : Acciaio inox EAN : 8711369281369
Voltaggio : 230 Gross weight (kg) : 35.59
Richiesto un’ elettricista : No Net weight (kg) : 33.19
Intrastat code : 85165000
Imballato per 21
Larghezza (mm) 1 574 Sales units per pallet 6
Profondita (mm) : 528 Plastic packaging (gram) : 459
Altezza (mm) : 368
Lunghezza interna (mm) : 409
Larghezza interna (mm) : 360
Altezza interna (mm) : 225
Volume utile (L) : 34
Potenza (entrata) (W) : 3000
Potenza (uscita) (W) : 1800
Pannello di controllo : Digitale
Programmabile : Si
Measurements : 574x528x(H)368
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